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Mają Państwo 
widoczność we 

wszystkich sytuacjach.
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Pełna widoczność.

Wszystkie potrzebne informacje są widoczne z wygodnego
fotela operatora. Nowa konsola obsługowo-monitorująca
czytelnie ułożona i łatwa do wykorzystania. Zespół informacji
o napędzie jest ulokowany w kolumnie kierowniczej,
bezpośrednio na linii wzroku kierowcy. Znajdują się także w
polu widzenia wyświetlacze analogowe pokazujące
wysokość cięcia i nacisk na podłoże.

Widoczność na wszystkie strony.

Duże okna kabiny DOMINATORA gwarantują Państwu
najlepszą widoczność na wszystkie strony, a gdy robi się
ciemno pracę ułatwiają reflektory robocze.

Kabina
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Co sprawia, że nawet małe gospodarstwo osiąga wysoką
wydajność? Prędkość, elastyczność, uniwersalność i
doświadczenie kilku pokoleń. Dlatego nie jest
niespodzianką, że DOMINATOR bardzo dobrze pasuje do
pracy w małych i średnich gospodarstwach. To doskonała
maszyna żniwna oparta na wytrzymałej i niezawodnej 
technologii, która była osiągana przez dziesięciolecia.
DOMINATOR gwarantuje doskonałe wyniki niezależnie od
tego, czy zbierasz zboże, rzepak, kukurydzę, słonecznik, 
ryż czy jakikolwiek inne rośliny, które można młócić. 

620 mm

140 mm

Kombajn idealny dla Państwa potrzeb.

DOMINATOR jest idealnych do wszystkich warunków 
żniw. Przyrząd żniwny można łatwo zamontować. 
Regulowane sprężyny na cylindrach hydraulicznych
pozwalają dostosować się z łatwością do każdego kształtu
terenu. Podnośniki wylegów zapewniają gładkie podnosze-
nie pochylonego łanu, podczas gdy mocne, podwójne
palce i długi skok ostrza, pokrywający odległość między
podwójnymi palcami, gwarantują optymalne ścinanie łanu.
Przyrząd tnący i nagarniacz optymalnie konfigurowany jest 
za pomocą nowej dźwigni wielofunkcyjnej. 

Wszystko to w połączeniu z dużym odstępem między kosą
a ślimakiem wciągającym, a także dużą prędkością ślimaka,
gwarantuje stały przepływ masy. W przypadku nieoczeki-
wanego zapchania, nowy hydrauliczny rewers szybko
usuwa zator i ponownie uruchamia DOMINATORA. 
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Doskonały 
przyrząd tnący.

Przyrząd żniwny

Przenośnik pochyły z trzema łańcuchami.
Szybki rewers
Optymalne dostosowanie się do kształtu terenu.
Wytrzymały system napędu belki nożowej.
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Maksymalna 
wydajność.

Opłacalność Państwa kombajnu wzrasta tym bardziej, im
bardziej spadają koszty prac żniwnych. W tym względzie
DOMINATOR  co najmniej dorównuje większym modelom.
Jest on wyposażony w sprawdzony i przetestowany zespół
młocarni CLAAS. Czyste młócenie, delikatne traktowanie
ziarna, wysoka skuteczność czyszczenia i oddzielania
gwarantują wysoką jakość ziarna, jakiej wymaga dzisiejszy
rynek.

Efektywne młócenie
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20 %

Z 3-D Bez 3-D

Mocny: wytrzymały napęd o zmiennej prędkości z 
automatycznym napinaczem zapewnia wysoki 
moment obrotowy nawet przy szczytowym obciążeniu, na
przykład przy obróbce dużych ilości masy lub wilgotnej
słomy. Możecie Państwo regulować prędkość i szczelinę
omłotową z wnętrza kabiny. Listwy domłacające przymo-
cowane do przedniej części szczeliny zapewniają czysty
omłot nawet w trudnych warunkach. Klepisko MULTICROP
(opcja) może być szybko przestawione z zboża na 
kukurydzę. Cały zespół omłotowy, włącznie z chwytaczem
kamieni i wszystkimi punktami smarowania, jest łatwo
dostępny.

System 3D umożliwia pracę na 
zboczach.

Zbiornik ziarna jest napełniany wyłącznie czystym ziarnem
nie ma tam połamanej słomy lub plew. Długi podsiewacz
wstępnie sortuje plon do czyszczenia. Silny i stały strumień
powietrza przechodzi przez regulowane sita blaszkowe,
które równomiernie rozkładają ziarno na całej powierzchni.

W systemie czyszczącym 3-D (opcja) górne sito oscyluje
proporcjonalnie do nachylenia terenu, dzięki czemu nawet
przy spadku 20% ziarno jest idealnie oczyszczone, przy
czym operator nie musi zwalniać. Podmuch powietrza jest
regulowany z boku maszyny. Wynik można monitorować z
siedzenia operatora, co pozwala na dokładne dostrojenie
maszyny.

System młócący
System czyszczący
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Dokładne wzruszenie.

Efektywność intensywnego wytrząsacza CLAAS została
wielokrotnie dowiedziona na przestrzeni lat. Specjalny palec
wzruszający ulokowany nad każdym wytrząsaczem w chodzi
w głąb słomy, rozluźniając ją i rozwlekając maty słomiane.
Znacząco wzrasta przez to efektywność separacji.

Zbiornik na 
ziarno o 

pojemności 
4000 litrów.

Wysoka wydajność.

Zbiornik ziarna w kombajnie DIMINATOR 150 Hydro Drive
został zwiększony o 25%. Posiada teraz pojemność 4000
litrów. W połączeniu z szerokością roboczą 3,6m i plonem 
8 ton z hektara można łatwo obrobić 1200 metrów.

Dokładne siekanie.

Rozluźnianie, o którym mowa powyżej, zapewnia wysoką
jakość. Jeżeli nie chcesz zbierać słomy, użyj po prostu
siekacza. 40 noży i prędkość 3300 obr/min zapewniają, że
słoma zostaje krótko posiekana i równomiernie rozprowa-
dzona po całej szerokości przyrządu żniwnego.

Intensywne wytrząsacze
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System wytrząsaczy
Zbiornik na ziarno






