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Czas żniw: 
czas 
CLAAS.
CLAAS oferuje maszyny odpowiednie 
dla każdego gospodarstwa i do 
każdych żniw. Nasze systemy 
niezawodnej techniki gwarantują 
doskonałe wyniki pracy we wszystkich 
warunkach. Ekonomicznie zbierze się 
słomę, siano i zielonkę do kiszonek. 
Stabilne, mocno związane baloty 
znakomicie nadają się do transportu i 
składowania.

Można w pełni zaufać partnerowi, 
który tworzy wzorce wysokiej 
wydajności. Który pozwala zwiększać 
produktywność. Partnerowi, który 
dysponuje bogatą siecią serwisu.

Warto zaufać CLAAS.
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CLAAS od dziesięcioleci jest nowatorem techniki 
zbiorów. Stosuje najnowocześniejsze technologie tak, 
aby maksymalnie zwiększać wydajność pracy i 
odczuwalnie obniżać jej koszty. Bezkompromisowe, 
przeznaczone do najcięższych prac maszyny oferują 
wzorową niezawodność i pewność działania. 

Optymalny rozmiary balotów.

Balotami o rozmiarach 1,20 x 0,70 CLAAS ustanowił nowy 
standard na rynku kostek. Wysoka gęstość sprasowania, 
optymalne wykorzystanie pojazdów transportowych i 
doskonały kształt sprawiły, że tworzone przez QUADRANT 
baloty 1,20 x 0,70 stały się wzorcem w profesjonalnym 
zbiorze słomy. Gdy zbiera się siano lub zielonkę, 
QUADRANT 2100 oferuje baloty mierzące 80 x 0,70 m.

Wyjątkowa sieć serwisu.

W każdej QUADRANT tkwi doświadczenie tysięcy maszyn i 
może ona niezawodnie, bezawaryjnie pracować przez wiele 
lat. Zawsze, gdy potrzebna jest pomoc, to do dyspozycji 
gęsta sieć serwisu oraz zaopatrzenia w części zamienne.
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Nowoczesna technika

Nowoczesna technika w formacie 
QUADRANT.



Prasa na miarę  
QUADRANT 2200 ADVANTAGE.
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Przejrzysty terminal ze swoim dużym wyświetlaczym na 
bieżąco informuje kierowcę o roboczym stanie maszyny. 
Kierowca może szybko i nieskomplikowanie zmienić 
ważniejsze paramety nastaw. Wystarczy dotknięcie palcem 
aby wejść do pięciu menu a tam na przykład można 

Ustawić ciśnienie prasowania i długość balotów•	
Podnieś i opuścić podbieracz•	
Sterować nożami •	
Otworzyć i zamknąć podstawę zespołu tnącego•	
Wyłączyć ciśnienie w prasie•	
Wykonać wiązanie ręczne•	
Zablokować skrętną kierowaną oś tandemową•	

Pamięć 20 zleceń zapisuje dla każdego klienta liczbę 
balotów, udział balotów pociętych oraz przeciętną długość 
balotów. Dzięki temu uzyskuje się wszystkie dane do 
jasnych rozliczeń.

Aby ustawić prasę, nie trzeba wysiadać z 
ciągnika. 

CLAAS COMMUNICATOR z dużym, przejrzystym 
wyświetlaczem oraz nowa technologia ISOBUS znacznie 
ułatwiają pracę z QUADRANT.

Wskazania wilgotności materiału. Opcjonalny czujnik 
wilgotności informuje operatora o jakości prasowanego 
materiału - to cenna informacja, pozwalająca 
odpowiednio dopasować ciśnienie prasowania. 
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QUADRANT 2100 RF/RC
CLAAS COMMUNICATOR

Komfort obsługi

Z CLAAS COMMUNICATOR 
wszystko jest widoczne.

Menu robocze:
Podczas pracy pokazuje wszystkie 
ważne informacje: aktualną 
długość balotów, ciśnienie 
prasowania, wilgotność materiału, 
odkładanie balotów itd. 

Menu ustawień:
Służy przykładowo do ustawienia 
długości balotu.

Menu zleceń:
Podaje informacje dotyczące 
wyników pracy, całkowity licznik 
godzin, liczbę balotów itd.

Hydrauliczny kanał lub hydraulicznie 
ustawiany wspornik znacznie 
odciążają pracę operatora w 
codziennej pracy.

Wiązaniem w QUADRANT 
2100 jest sterowane w 
pełni elektronicznie. To 
komfort z najwyższej półki.
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Funkcjonalna maszyna bazowa.

Lekka prasa do prostopadłościennych balotów wymaga 
tylko 73 kW/100 KM mocy ciągnika. Tak jak QUADRANT 
220 ADVANTAGE dysponuje dużą, mocną przekładnią 
główną, 51 uderzeniami tłoka/minutę prasuje gęsto 
sprasowane, stabilne w kształcie baloty.

Niezawodna prasa.

Stalowe zęby szerokiego na 2,10 m podbieracza 
QUADRANT 2100 rozmieszczone są blisko siebie 
zostawiają za sobą czyste pole. Prasa ma zgarniacz CLAAS 
aktywnie prowadzący zbierany materiał do komory 
prasującej. Dobrze widoczny manometr informuje operatora 
o gęstości balotów. Ułatwia kontrolę i sterowanie 
przepływem zbieranej masy.
Kanał prasujący w QUADRANT 2100 o szerokości 0,80 m i 
wysokości 0,70 m umożliwia przygotowanie solidnych 
prostokątnych balotów o długości do 2,50 m i spełniających 
wszystkie wymagania.

Ustawienie długości balotu. 

Koło gwiazdowe znajduje się w dolnej części kanału 
prasującego i służy do nadzorowania długości balotów.
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Zgarniacz
QUADRANT 2100

Czytelny manometr. 
Duży manometr informuje kierowcę o 
gęstości balotu.

QUADRANT 2100 RF/RC mocny  
w sianie i słomie
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FIRST CLAAS SERVICE®

Ten, kto daje z siebie to, co 
najlepsze, zasługuje też na 
najlepszy serwis. 

Jesteśmy serwisem.

Na profesjonalizmie i niezawodności FIRST CLAAS 
SERVICE® mogą Państwo budować każdą godzinę pracy. 
Importerzy i partnerzy CLAAS dbają o optymalną dostawę 
części zamiennych oraz niezawodny serwis.

Jesteśmy blisko Was. 

Mogą Państwo być pewni, że w każdym czasie 
dostarczymy niezbędne - ORYGINALNE części zamienne 
CLAAS, wykonane z materiałów o najwyższej jakości, 
wyróżniające się funkcjonalnością i trwałością.

Nasz magazyn centralny dostarcza wszystkie oryginalne 
części CLAAS na cały świat. Liczni partnerzy CLAAS 
gwarantują, że części te w krótkim czasie trafią do celu - 
tam, gdzie Państwo akurat są.

Mówimy tym samym językiem.

Partnerzy handlowi CLAAS należą do najbardziej 
doświadczonych w środowisku technologii rolniczej. Są nie 
tylko znakomicie wyszkoleni i fachowo wyposażeni lecz 
doskonale znają także specyfikę prac w Państwa 
gospodarstwach i zawsze można liczyć na ich kompetencję 
oraz niezawodność. 



34

Technika w szczegółach.



CLAAS ciągle stara się dostosować swoje produkty do wymagań praktyki. Dlatego zastrzega sobie prawo dokonywania zmian. 
Dane techniczne i ilustracje należy traktować jako przybliżone i mogące obejmować elementy nienależące do wyposażenia 
seryjnego. Prospekt ten został wydrukowany do dystrybucji na całym świecie. Odnośnie wyposażenia technicznego i cennika 
prosimy kontaktować się ze swoim partnerem handlowym CLAAS Na zdjęciach zostały częściowo zdjęte osłony i elementy 
zabezpieczające. Dokonano tego w celu lepszego przedstawienia działania i ze względu na zagrożenia w żadnym wypadku nie 
wolno zdejmować tych osłon samodzielnie. Należy zawsze przestrzegać aktualnej instrukcji obsługi maszyny.

Dane techniczne

QUADRANT QUADRANT

● Seryjnie ○ Opcja □ Do wyboru
● Seryjnie ○ Opcja □ Do wyboru
Tylko łącznie z hydraulicznym kanałem z rolkami i wyrzutnikiem* do wyboru dwa lub trzy czujniki CMT: CLAAS Medium Terminal

2200 ADVANTAGE
Zaczep
Liczba obrotów WOM obr./min. 1000 1000
Hydrauliczny wspornik ● ●

Podbieracz
Szerokość m 2,10 2,10
Szerokość pracy DIN m 1,90 1,90
Liczba dźwigarów zębów 4 4
Prowadzenie na kołach kopiujących ● ●
Blacha odbojowa ● –
Podwójny dociskacz □ –
POWER FEEDING SYSTEM (PFS) i podwójny dociskacz rolkowy □ ●

Przyłącza hydrauliczne
Jedno- i dwukierunkowy zespół sterowania ● –
Dwa jednokierunkowe zawory sterujące i swobodny powrót – ●

Doprowadzanie
Rotor Rotor transportowy Rotor transportowy / ROTO CUT
Liczba noży – – / 16
Trzyfazowy takt zgarniacza ● ●

Kanał prasujący
Skoki tłoka obr./min. 51 51
Terminal obsługowy Ręczne COMMUNICATOR
Maksymalne ciśnienie prasowania bar 180 150

Wymiary kanału prasującego
Długość m 3,00 2,75
Szerokość m 1,20 0,80
Wysokość m 0,70 0,70
Długość balotu m 0,50 – 3,00 0,50 – 2,50

Terminal obsługowy 
Model – / CMT COMMUNICATOR
Wiązanie
Liczba aparatów wiążących 6 4
Liczba kłębków sznurka 24 24
Czyszczenie aparatów wiążących TURBO FAN ● ●

Odkładanie balotów
Ześlizg balotów ● –
Kanał rolek □ ● / –
Hydrauliczny kanał rolek z wyrzutnikiem □ □ / ●

Smarowanie
Smarowanie ręczne ● –
Centralne smarowanie ręczne □ ●
Centralne smarowanie automatyczne □ (z lub bez CMT) □

2200 ADVANTAGE 2100 RF / RC
Osie
Oś pojedyncza ● ●
Oś tandemowa ○ ○
Kierowana oś tandemowa – – / ○

Ogumienie
Oś pojedyncza 600/50 R 22.5 ● ●
Oś pojedyncza 700/45 R 22.5 ○ –
Oś tandemowa 520/50 R 17 ● ●
Kierowana oś tamdemowa 500/50 R 17 F+ – – / ●
Kierowna oś tandemowa 500/55 R 20 – ○

Wymiary i masy
Szerokość m 2,52 – 2,96 2,34 – 2,47
Wysokość m 2,56 – 2,60 2,52 – 2,59 
Masa kg 6800 6950 / 7140

Wyposażenie dodatkowe
Czujnik wilgotności ○ (tylko z)* ○
Czujnik odłożenia balotu ○ (1) (tylko z CMT)* ○
Czujnik koryta balotu ○ (1) (tylko z CMT)* –
Kabel łączący ISOBUS – ○
Ślepe noże – – / ○



claas.com

QUADRANT 2200 ADVANTAGE z rotorem transportowym o większej wydajności•	

Prasa kostkująca do zbioru słomy, siana i zielonek•	

Podbieracz o szerokości 2,10 m z podwójnym dociskaczem rolkowym•	

POWER FEEDING SYSTEM z maksymalną wydajnością wciągania•	

System CLAAS ROTO CUT z grupowym włączaniem noży (QUANDRANT 2100 RC).•	

Kanał prasujący o długości trzech metrów i 51 uderzeń tłoka na minutę•	

Prostoliniowy napęd o wysokiej skuteczności•	

Niskie zużycie energii na tonę zbieranego materiału•	

Interaktywne załączanie nadążne podbieracza, zgarniacza i rotora•	

Tylko w CLAAS: opuszczana podstawa zespołu tnącego prasy•	

Sześć aparatów wiążących CLAAS o wysokiej wydajności•	

Terminal CLAAS Medium lub CLAAS COMMUNICATOR z nowoczesną technologią ISOBUS.•	

20 calowa kierowana oś tandemowa•	

Ciągły pomiar wilgotności w kanale prasującym•	

Bardzo łatwa konserwacja•	

FIRST CLAAS SERVICE•	 ®

Przekonujące argumenty.
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