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Sześć szybkich aparatów 
wiążących CLAAS 

Wynik.

Mocne węzły, doskonałe przy wysokim stopniu sprasowania 
i najwyższej przepustowości. Nie ma tu niepożądanych, 
występujących w innych systemach resztek sznurka a 
baloty QUADRANT 3400 doskonale nadają się do celów 
paszowych lub do produkcji energii.

Aparaty wiążące napędzane są przez przekładnię główną. 
Dzięki temu zapewniona jest pełna synchronizacja pracy 
tłoka oraz igieł.

Rozwiązanie.

QUADRANT 3400 działa z napędem mimośrodowym, 
wykorzystującym różne prędkości podczas wiązania. Ruch 
igieł i doprowadzenie sznurka zostały przyspieszone do 
jedynie 0,4 sekundy - co dało 30% oszczędności czasu. 
Supłacz i igły pracują naprzeciw siebie. Można było 
zastosować krótsze, poruszające się pionowo igły o 
mniejszym skoku i z lepszą ochroną tłoka.

O niezawodność wiązania dba tutaj nowe, sterowane 
przytrzymywanie sznurka: gwarantuje ono jego optymalne 
zaciskanie w płytce chwytacza przez cały cykl wiązania. 
Aktywne cofanie igły z oddzielnym wałkiem napędowym 
eliminuje jej pozostanie w kanale prasującym. Dopiero tak 
dopracowane szczegóły techniczne dają QUADRANT 3400 
wysoką wydajność.
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Wyzwanie.

W przypadku kostek o długości 1 metra, igły muszą mieć 
większy skok. Przy dużej przepustowości, konieczne jest, 
by węzły były wykonywane szybko. Celem jest tutaj 
oszczędność czasu.

Miejsce na sznurek.

Pod boczną osłoną znajduje się duża skrzynia na sznurek, 
mieszcząca nawet największe, dostępne na rynku kłębki 
(11,5 kg). W ten sposób możliwe jest posiadanie większego 
o 25% zapasu nowego sznurka QUADOTEX 3400, 
specjalnie przygotowanego dla pras QUADRANT 3400.



25

Sześć szybkich aparatów 
wiążących CLAAS 

Wysoka przepustowość wymaga 
szybkich igieł.

System TURBO FAN, poprzez strumień powietrza o 
prędkości 140 km/h, skutecznie chroni aparaty wiążące 
przed zanieczyszczeniem.
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Wydajna praca 
sprawia 
przyjemność.

Prasy QUADRANT od lat przekonują swoją absolutnie 
niezawodną koncepcją napędu. Konsekwencją takiego 
stanu rzeczy jest wykorzystanie najmocniejszych 
komponentów tego systemu także w nowej QUADRANT 
3400. Przejrzysty układ i dobry dostęp gwarantują wysoką 
efektywność oraz długą żywotność.

Krótkie drogi, prostoliniowe przeniesienie napędu oraz duża 
siła bezwładności powiększonego do 980 mm koła 
zamachowego gwarantują wysoką skuteczność systemu. 
Na każdą tonę zebranego materiału potrzeba bardzo mało 
energii. Konsekwencją jest wyraźna oszczędność paliwa. 
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Koncepcja napędu

O długiej żywotności prasy decyduje wiele 
czynników.

Przekładnia główna skonstruowana do ponad 1.100 KM•	
Rozdział napędu: z lewej rotor, z prawej zgarniacz i •	
podbieracz
Napęd rotora pasem Powerband tak, jak w samobieżnym •	
LEXION i JAGUAR
Dołączany napęd rotora•	
Automatyka odłączania w przypadku zapchania•	

Napęd rotora - Powerband.

Znany z samobieżnych maszyn CLAAS LEXION i JAGUAR 
napęd rotora Powerband z zabezpieczeniem 
przeciążeniowym jest inteligentnie odnajdowany i 
pokazywany przez COMMUNICATOR, jego przeciążenia są 
rozpoznawane i usuwane. Jeśli pojawi się przeciążenie, 
napęd Powerband rotora jest automatycznie rozłączany. 
Oprócz tego otwiera się podstawa zespołu tnącego i rotor 
może samoczynnie, swobodnie pracować. Eliminuje się 
skoki siły wynikające z zapchania prasy. Wynik: QUADRANT 
3400 jest nie do zajechania.
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Kolejny plus, to dostępna opcjonalnie kamera.Pozwala ona 
wygodnie obserwować proces pracy z kabiny ciągnika.

CLAAS COMMUNICATOR z dużym, przejrzystym 
wyświetlaczem oraz nowa technologia ISOBUS znacznie 
ułatwiają pracę z QUADRANT 3400.

Przy profesjonalnej realizacji zamówień do dyspozycji 
użytkownika jest pamięć mieszcząca 20 zleceń, w której dla 
każdego klienta zapisywana jest liczba balotów, liczba 
balotów pociętych i przeciętna długość balotu. Są to 
wszystkie dane konieczne do wykonania rozliczeń.

Kierowca jest na bieżąco informowany o roboczym stanie 
swojej maszyny. Poza tym może on szybko i 
nieskomplikowanie zmieniać wszystkie ważne nastawy, 
dostosowując je do aktualnych warunków pracy. Do 
dyspozycji ma pięć menu, którymi może na przykład

Ustalać komorę wstępną, ciśnienie prasowania i długość •	
balotów
Obsługiwać włączanie grup noży•	
Otwierać i zamykać zespół tnący•	
Włączać i wyłączać komorę wstępną•	
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CLAAS COMMUNICATOR

Nic nie odwraca 
uwagi kierowcy.

Menu pracy:
Wszystkie istotne 
informacje w polu 
widzenia: długość balotu, 
ciśnienie prasowania, 
wilgotność materiału, 
liczba uderzeń tłoka, 
pozycja noży, liczba 
balotów.

Menu zleceń:
Można zapisać 20 
zleceń. Zapamiętywane 
są godziny pracy, liczba 
balotów oraz liczba 
pociętych balotów.

Menu informacji:
To menu informuje o 
ważniejszych liczbach 
obrotów prasy. Należą 
do nich liczby obrotów 
przekładni głównej, 
rotora i podbieracza.

Menu ustawień:
Możliwe są zastępujące 
ustawienia: pozycja 
ograniczników/komora 
wstępna, czyszczenie 
noży, okresy smarowania 
i liczba obrotów 
podbieracza.
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Maksymalna 
energia przy 
minimalnym 
zużyciu paliwa.

Wraz z nową QUADRANT 3400 dysponują Państwo w polu 
prasą wielkobalotową, która przy niewielkim zużyciu paliwa 
na tonę oferuje najwyższą przepustowość, najszersze 
spektrum zastosowania i maksymalne bezpieczeństwo 
pracy.

Zaleta:

Mogą się Państwo oddać codziennym, przynoszącym 
pieniądze zajęciom - prasować, prasować, prasować. Nie 
tylko siano, słomę i zielonkę ale również konopie oraz 
surowce do produkcji energii odnawialnej takie, jak np. 
miskant.

QUADRANT 3400 otwiera nowe perspektywy wykorzystania 
i uzyskiwania przychodów. Rolnicy i firmy usługowe mogą 
wykorzystywać swoje prasy praktycznie przez cały rok.

"Maksymalne wykorzystanie przez cały rok bardzo się opłaca. 
Po zbiorze słomy prasa nie idzie do stodoły ale do zbioru 
konopi."
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Szerokie spektrum 
zastosowań

Rotor o dużej średnicy bez problemu daje sobie radę z 
silnymi łodygami. Wydajny nagarniacz przeprowadza szybko 
i skutecznie zbieraną masę do kanału prasującego. Cięcie 
między tłokiem a podstawą kanału prasującego jest 
zredukowane do minimum. Oszczędza się zapotrzebowanie 
siły i zmniejsza zużycie paliwa.

Wydajne aparaty wiążące CLAAS nie tylko szybko wiążą 
baloty ale robią to bez niepożądanych, spotykanych w 
innych systemach, odpadów sznurka. Jest to korzystne nie 
tylko przy karmieniu zwierząt ale także przy spalaniu 
balotów w przemyśle. Resztki tworzywa sztucznego nie są 
spalane ani przetwarzane.
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Dobrze, jeśli doskonale zna się 
prasę. Przede wszystkim późnym 
wieczorem.

W czasie zbiorów liczy się każda minuta. Przestoje kosztują 
i należy unikać ich tak, jak to tylko możliwe. Jeśli zdarzy się 
usterka, zawsze mogą być Państwo pewni, że dostarczymy 
niezbędne części zamienne.

Nasz magazyn centralny dostarcza wszystkie ORYGINALNE 
CZĘŚCI CLAAS na cały świat. Liczni partnerzy CLAAS 
gwarantują, że części te w krótkim czasie trafią do celu - 
tam, gdzie Państwo akurat są. Dysponujemy też systemami 
diagnostycznymi, które błyskawicznie, bezpośrednio na 
polu wyszukają usterkę i przywrócą pełne funkcjonowanie 
maszyny.
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FIRST CLAAS SERVICE® 
przez całą dobę

FIRST CLAAS SERVICE®

Ważniejsi od techniki są ludzie, którzy za nią stoją. Nasze 
zespoły FIRST CLAAS SERVICE® zawsze znajdują się tam, 
gdzie trzeba. Mechanicy doskonale znają prasę, są świetnie 
wyszkoleni oraz wyposażeni w odpowiednie narzędzia. 
Gotowość serwisu znaczy tyle, że nie czeka się na 
mechanika. On po prostu przyjeżdża i kończy pracę gdy 
maszyna jest w pełni sprawna. Ani minuty wcześniej. A w 
czasie żniw jest to sprawą oczywistą.
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CLAAS ciągle stara się dostosować swoje produkty do wymagań praktyki. Dlatego zastrzega sobie prawo dokonywania zmian. 
Dane techniczne i ilustracje należy traktować jako przybliżone i mogące obejmować elementy nienależące do wyposażenia 
seryjnego. Prospekt ten został wydrukowany do dystrybucji na całym świecie. Odnośnie wyposażenia technicznego i cennika 
prosimy kontaktować się ze swoim partnerem handlowym CLAAS Na zdjęciach zostały częściowo zdjęte osłony i elementy 
zabezpieczające. Dokonano tego w celu lepszego przedstawienia działania i ze względu na zagrożenia w żadnym wypadku nie 
wolno zdejmować tych osłon samodzielnie. Należy zawsze przestrzegać aktualnej instrukcji obsługi maszyny.

QUADRANT 3400
Dane techniczne

3400 RF 3400 RC
Zaczep
Liczba obrotów WOM obr./min. 1000 1000
Hydrauliczny wspornik ● ●
Zaczep kulowy ○ ○

Podbieracz
Szerokość m 2,35 2,35
Szerokość pracy DIN m 2,10 2,10
Liczba dźwigarów zębów 4 4
Prowadzenie kołami kopiującymi ● ●

Przyłącza hydrauliczne
Hydraulika ciągnika i pokładowa 3 zawory jedn. 1 swobodny powrót 3 zawory jedn. 1 swobodny powrót

Doprowadzanie
Rotor ROTO FEED ROTO CUT
Liczba noży – 25 (0, 12, 13, 25)
Dwufazowy takt zgarniacza ● ●
Dołączana, ustawiana komora wstępna 0-4 0-4

Kanał prasujący
Skoki tłoka obr./min. 46 46
Maksymalne ciśnienie prasowania bar 200 200
Wypychacz balotów ● ●
Czujnik odkładania balotów ● ●
Czujnik wilgotności ○ ○

Wymiary kanału prasującego
Długość m 3,00 3,00
Szerokość m 1,20 1,20
Wysokość m 1,00 1,00
Długość balotu m 0,50 do 3,00 0,50 do 3,00

Terminal obsługowy 
CLAAS COMMUNICATOR ● ●

Wiązanie
Liczba aparatów wiążących 6 6
Liczba kłębków sznurka 24 po 11,5 kg 24 po 11,5 kg
Czyszczenie aparatów wiążących TURBO FAN ● ●

Oś
Oś tandemowa ● ●
Kierowana oś tandemowa ○ ○

Ogumienie
Oś tandemowa 500/55 R 20 500/55 R 20

620/55 R 26,5 620/55 R 26,5
Kierowana oś tandemowa 620/50 R 22,5 620/50 R 22,5

710/50 R 26,5 (>3,20 m) 710/50 R 26,5 (>3,20 m)

Wymiary i masy
Szerokość m 2,97 - 2,99 2,97 - 2,99
Wysokość m 3,37 - 3,39 3,37 - 3,39
Ciężar kg 12 560 - 12 660 12 860 - 12 960

QUADRANT

●		Seryjnie						○		Opcja						–		Niedostępne
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Wielkobalotowa prasa do słomy, siana i kiszonki •	

Najwyższa wydajność na rynku - w prasowaniu słomy, siana i kiszonek•	

Idealne wymiary kostek do transportu: 120 x 100 cm. •	

Hydrauliczny podbieracz, szerokość robocza 2,35 m.•	

Podwójny dociskacz rolkowy przyspieszający przepływ•	

Agresywny, wydajny rotor (QUADRANT R): średnica 86 cm jest największą dostępną wśród rotorów na rynku.•	

System CLAAS ROTO CUT (QUADRANT 3400 RC) z wysoką częstotliwością cięcia: 28 000 cięć na minutę. •	

Nowy nagarniacz sterowany hydraulicznie, optymalnie wypełniający kanał prasujący.•	

Nowa, regulowana komora prasująca, z doskonałym stopniem zgniotu•	

Regulacja komory prasującej z kabiny ciągnika.•	

Kanał prasujący o długości 3 metrów, 46 uderzeń tłoka na minutę •	

Prostoliniowy napęd o wysokiej skuteczności•	

Niskie zużycie energii na tonę zbieranego materiału•	

Rozdzielenie mocy: tłok prasujący, nagarniacz i rotor są napędzane oddzielnie.•	

Tylko w CLAAS: prasa wielkobalotowa z opuszczaną podstawą zespołu tnącego•	

Nowa koncepcja supłacza CLAAS z sześcioma aparatami wiążącymi i przyspieszonym podawaniem sznurka.•	

CLAAS COMMUNICATOR z nową technologią ISOBUS.•	

Bardzo łatwa konserwacja•	

Więcej argumentów.
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