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Zbiornik ziarna
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Krótko posiekać, równo rozdzielić.

Słoma przychodząca rotoru jest krótko posiekana przez 
siekacz i rozdzielona na całą szerokość roboczą. Plewy 
wydostające się poza skrzynię sitową trafiają do 
rozdzielacza Heavy Duty, który rozrzuca je po polu - 
odległość wyrzutu można łatwo ustawiać.

Prawidłowe cięcie: SPECIAL CUT.

W TUCANO stawiamy do Państwa dyspozycji siekacz 
SPECIAL CUT. Jego 80 noży daje doskonały wynik: słoma 
pocięta krótko i dobrze.

Siekacz jest włączany i wyłączany przez proste w obsłudze, 
mechaniczne sprzęgło. Specjalnie ukształtowana obudowa 
dba o płynne doprowadzenie słomy, angażujące niewiele 
mocy do dokładnego jej posiekania. Sieczka przekazywana 
jest do ACTIVE SPREADER.

Rozrzucenie na całej szerokości roboczej: 
ACTIVE SPREADER.

Im większa jest ilość słomy i szerokość przyrządu żniwnego, 
tym sieczka musi być dokładniej rozdzielona. CLAAS 
ACTIVE SPREADER oferuje Państwu właściwe rozwiązanie.

Sieczka odbierana jest przez dwa pracujące przeciwbieżnie 
rotory wyrzutowe, ponownie przespieszające jej ruch i 
równomiernie rozdzielające ją na szerokość roboczą ponad 
dziewięciu metrów. Kierunek rozrzutu można przy tym 
wygodnie regulować z kabiny.

TUCANO zadbał przy rozdziale sieczki o minimalne 
zapotrzebowanie mocy. Tak ACTIVE SPREADER jak i 
SPECIAL CUT są w tej wielkości maszynach czym 
niezwykłym lokując TUCANO na czele wyższej klasy 
średniej.
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Zarządzanie słomą

Jeśli rozdzielacz plew, to HD.

Zalet jest wiele:

Gotowość do zbioru zbóż i kukurydzy - bez przezbrajania•	
Długi okres użytkowania komponentów HD•	
Doskonały rozdział poprzeczny•	
Pewne prowadzanie materiału w każdych warunkach•	
Eliminacja wpływu strumienia powietrza czyszczącego•	
Optymalny dostęp do skrzyni sitowej dzięki składanemu •	
rozdzielaczowi plew

TUCANO traktuje słomę bardzo łagodnie.

Przykładem jest długa słoma. Dzięki łagodnemu młóceniu i 
oddzielaniu ziarna słoma w pełni zachowuje swoją strukturę, 
idealną do pełnowartościowej ściółki. Przy wyłączonym 
siekaczu układany jest luźny pokos. Dzięki temu słoma 
szybciej schnie i daje się łatwo sprasować w baloty.

Krótkie cięcie, daleki rozrzut:  
pole gotowe do kolejnych zbiorów.



Moc i wytrwałość.  
Siła, która daje do myślenia.



Silnik
Układ napędowyZ nią zawsze jest wydajnie. Czysta moc do najtrudniejszych zadań. 
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Bez kompromisów w mocy i wytrwałości.

Obojętnie, czy to silnik Mercedes Benz OM 926 LA (7,2 l) 
czy Caterpillar C-9 (8,8 l): Oba dostarczają TUCANO 
wystarczająco dużo sił do długiej, wydajnej pracy w ciężkich 
warunkach. Sterowane zaworami elektromagnetycznymi 
pompy wtryskowe w połączeniu z elektronicznym 
zarządzaniem silnikiem pozwalają znakomicie rozwinąć moc 
przy niewielkim zużyciu paliwa.

MB-Silnik OM 926 LA•	
CAT-Silnik C 9•	
TIER III/ EuroMot 3a•	
Technologia Common Rail•	
Zoptymalizowany proces spalania•	
Poprawione właściwości pracy silnika•	
Niewielkie zużycie paliwa•	
Optymalne przeniesienie mocy•	
Zbiornik paliwa o pojemności do 750 litrów•	

Inteligentne jednostki napędowe.

Pojemność do 750 l
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Wzrost wydajności wymaga rezerw mocy.

Ekstremalnie wysokie przepustowości wymagają 
odpowiednich rezerw siły. Przy spadku liczby obrotów 
silnika o 100 obr/min TUCANO gwarantuje nadwyżkę mocy. 
Jego silnik jednak także wtedy pozostaje oszczędny.

Układ chłodzenia z automatycznym 
odsysaniem kurzu.

TUCANO pracuje z wysokowydajnym układem chłodzenia 
wspólnym dla silnika, hydrauliki i klimatyzacji. Automatyczne 
odsysanie kurzu zapewnia stałe czyszczenie napędzanego 
hydraulicznie, wirującego kosza chłodnicy i tym samym 
wysoką wydajność chłodzenia. Znacznie zmniejsza się 
zanieczyszczenie lameli chłodnicy.

Innowacyjny napęd na wszystkie cztery koła.

Wielofunkcyjnym uchwytem wygodnie sterują Państwo 
hydrostatycznym napędem TUCANO - bez wysprzęglania i 
zmiany biegów. Taki komfort natychmiast przekłada się na 
wzrost wydajności: przez szybkie nawroty oraz optymalne 
dopasowanie prędkości jazdy do zróżnicowanych 
warunków pracy. Opcja Extra Power: Napęd na wszystkie 
koła. 

Naciśnięciem palca uruchamiają Państwo moc, 
zapewniającą jazdę do przodu w najcięższym terenie. 
Napęd na wszystkie koła jest niezawodny i bezobsługowy. 
Stosując olej hydrauliczny CLAAS Bio zwiększają Państwo 
stopień przyjaznej dla środowiska pracy TUCANO

Silnik
Układ napędowy

Silna pompa hydrauliki jezdnej o 
pojemności wyższej o 30%
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Ogumienie osi napędzanej

TUCANO 480 470
Ogumienie Szer. zewn. (m)
650/75 R32 3,49 3,49
680/85 R32 3,49 3,49
710/75 R34 3,62 3,62
800/65 R32 3,83 3,83
900/60 R32 3,99 3,99
1050/50 R32 4,35 4,35
650/75 R32 + bliźniaki 
18.4 R38

4,60 4,60

Ogumienie osi kierującej

TUCANO 480 470
Ogumienie Szer. zewn. (m)
16,5/85-24 3,34 3,34
16,5/85-24 (4 TRAC) 3,35 3,35
500/70 R24 3,34 3,34
500/70 R24 (4 TRAC) 3,35 3,35
500/85 R24 3,34 3,34
500/85 R24 (4 TRAC) 3,50 3,50
600/55-26,5 3,60 3,60
600/55-26,5 (4 TRAC) 3,61 3,61

Duże pokrywy serwisowe
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Konserwacja. Czy może być jej trochę 
mniej?

Odchylany kosz chłodnicy do szybkiego, ręcznego •	
czyszczenia 
Duże pokrywy boczne do swobodnego dostępu •	
Łatwy dostęp do silnika i innych punktów konserwacji •	
dzięki ruchomej, składanej drabince
Kompletnie składany kołpak wyrzutu słomy•	
Układ pneumatyki•	
Pulpity smarowania•	
Skrzynka na narzędzia•	
Długie okresy między przeglądami•	

Ogumienie
Konserwacja

Niezbędna przyczepność.
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Pomagamy przez całą dobę.

Każdą minutę pracy mogą Państwo budować w oparciu o 
profesjonalizm i niezawodność zespołu FIRST CLAAS 
SERVICE®. Przez całą dobę importerzy CLAAS na całym 
świecie dbają o najlepsze zaopatrzenie w części zamienne 
oraz niezawodny serwis.

Jesteśmy blisko Was.

Nasz magazyn centralny szybko i niezawodnie dostarcza na 
cały świat ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE CLAAS. Liczni 
partnerzy CLAAS gwarantują dostawy w krótkim czasie - 
tam, gdzie Państwo akurat pracują.

Stawiamy trafne diagnozy.

Wieloletnie doświadczenie naszych serwisantów w 
połączeniu z nowoczesnym systemem diagnostycznym 
CDS 5000 umożliwia bardzo szybkie wykrycie usterki oraz 
konfigurację i uaktualnienie CEBIS.

Serwis w CLAAS to nie obiecanka 
lecz fakt.

FIRST CLAAS SERVICE®
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Mówimy tym samym językiem.

Partnerzy handlowi CLAAS należą do najbardziej 
doświadczonych w środowisku technologii rolniczej. Są nie 
tylko doskonale wyszkoleni i wyposażeni lecz znają 
specyfikę prac prowadzanych w Państwa gospodarstwie 
tak, że mogą Państwo zaufać ich kompetencji i 
niezawodności.

Jesteśmy blisko, nawet gdy jesteśmy daleko.

W czasie żniw liczy się każda minuta. Z CLAAS 
TELEMATICS oszczędzają Państwo cenny czas. Poprzez 
GPRS oraz internet, nasz serwis ma bezpośredni dostęp do 
wszystkich danych Państwa TUCANO. Wszystkie konieczne 
informacje pozwolą mechanikowi zabrać ze sobą niezbędne 
części zamienne.

Myśląc ekonomicznie, gwarantują Państwo 
sobie sukces!

Z pakietem serwisowym oraz indywidualnym programem 
serwisowym MAXI CARE®, CLAAS oferuje wysoki poziom 
bezpieczeństwa i kompetencji. 

Kontrole przeprowadzane po żniwach / na koniec roku, 
umowy konserwacyjne za stałą cenę, możliwość wydłużenia 
okresu gwarancyjnego dają Państwu przewidywalne, jasne i 
opłacalne zarządzanie kosztami.

Integralne rozwiązanie dotyczące obsługi konserwacyjnej i 
napraw:

Kontrola pożniwna / roczna: dobrze sprawdzony - lepiej •	
przygotowany
Umowa konserwacyjna: FIRST CLAAS Qualität – •	
konserwacja za stałą cenę
MAXI CARE•	 ®: pewna, pełna ochrona

CLAAS TELEMATICS
FIRST CLAAS SERVICE®

MAXI CARE®
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TUCANO  
480 470

Komfortowa kabina

CEBIS

Automatyka nagarniacza

Kanał-V

Składane 
rozdzielacze łanu

Stół VARIO

Wielozłącze

AUTO CONTOUR II
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Technika w szczegółach

ROTO PLUS

Mercedes Benz / Caterpillar

Siekacz SPECIAL CUT

ACTIVE SPREADER

Rozdzielacz plew HD

Napęd wszystkich kół

Czyszczenie 3-D.

Oddzielna półka zwrotna

Dmuchawa turbinowa

APS

LASER PILOT
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Komfortowy wyładunek wymaga 
wysokości i odległości.
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claas.com

Wyciszona VISTA CAB pozwala kierowcy pracować spokojnie i z pełną koncentracją.•	

Wzrokowa kontrola zgonin z fotela kierowcy przez oświetlone okno kontrolne.•	

Wielofunkcyjna dźwignia CEBIS i CLAAS TELEMATICS gwarantujące rewelacyjny komfort sterowania i kontroli.•	

Przyrządy żniwne VARIO dają o 10% wyższą wydajności przez optymalizację przepływu materiału.•	

"Myślący" przyrząd żniwny z AUTO CONTOUR II automatycznie wyrównuje nierówności pola wzdłuż i w poprzek •	
kierunku jazdy.

Szerokie wykorzystanie dzięki przyrządom żniwnym standardowym oraz VARIO, CONSPEED, SUNSPEED, RAKE UP, •	
przyrządom żniwnym składanym i do zbioru soi.

APS zwiększający przepustowość o 20%.•	

APS + ROTO PLUS = HYBRID SYSTEM. Wyjątkowa technologia omłotu w swojej klasie.•	

System 3D do czyszczenia na spadkach do 20% (opcja).•	

Zbiornik mieszczący 9.000 litrów, ziarna skraca czas konieczny do wyładunku. Takie połączenie również wpływa na •	
wzrost wydajności.

ACTIVE SPREADER dokładnie rozdzielający słomę na całej szerokości roboczej.•	

Caterpillar C 9 lub Mercedes Benz OM 926 LA spełniające najnowsze normy emisji spalin mają duże rezerwy mocy •	
także w najcięższych warunkach pracy.

Napęd jezdny z najnowszą technologią hydrostatu.•	

Szybszy, łatwiejszy dostęp do punktów smarowania.•	

FIRST CLAAS SERVICE•	 ® przez całą dobę.

Przekonująca siła. Dobre, czyste 
argumenty.



Przyrząd żniwny
480 470

Możliwe szerokości cięcia m C 900 (9,12 m), C 750 (7,50 m), C 660 (6,68 m), C 600 (6,07 m), C 540 
(5,46 m), C 490 (4,92 m)

Składane oddzielacze łanu ○ ○
Odstęp ślimaka od kosy mm 580 580
Częstotliwość cięcia skoków/min 1120 1120
Wielopalcowy ślimak wciągający ● ●
Hydrauliczna rewersja ● ●
Hydrostatyczny napęd nagarniacza obr./min. 8-60 8-60
Automatyka przyrządu żniwnego:

- CONTOUR II-- ● ●
AUTO CONTOUR II-- ○ ○
Regulacja obrotów nagarniacza-- ● ●
Regulacja wysokości nagarniacza-- ○ ○

LASER PILOT lewy ○ ○

Przyrząd żniwny VARIO
Możliwe szerokości cięcia m V 900 (9,12 m), V 750 (7,50 m), V 660 (6,68 m), V 600 (6,07 m), V 540 

(5,46 m)
Odstęp ślimaka od kosy mm 480 – 780, rzepak 1080
Hydrauliczna rewersja ●
Automatyka przyrządu żniwnego:

CONTOUR II-- ● ●
AUTO CONTOUR II-- ○ ○
Regulacja obrotów nagarniacza-- ● ●
Regulacja wysokości nagarniacza-- ○ ○
Regulacja wysunięcia nagarniacza-- ○ ○
Regulacja VARIO-- ○ ○

LASER PILOT lewy ○ ○

System omłotu
Bęben przyspieszający (APS) ● ●
Prędkość obrotowa APS 80% obrotów bębna młócącego
Synchronizacja bębnów przyspieszacza i odrzutnika ● ●
MULTICROP ● ●
Szerokość bębna mm 1580 1580
Średnica bębna mm 450 450
Liczba obrotów bębna młócącego obr./min. 650-1500 650-1500
Z przekładnią redukcyjną obr./min. 280-1500 280-1500
Kąt opasania klepiska wstępnego stopnie 60 60
Kąt opasania klepiska stopnie 151 151
Blachy kłosownika, składane od zewnątrz ● ●
Przestawianie klepisk, 1 dźwignią, z kabiny, proporcjonalnie ● ●
Duży chwytacz kamieni ● ●

Oddzielanie
Rotor oddzielający ROTO PLUS Ilość 1 1
Długość rotora mm 4200 4200
Średnica rotora mm 570 570
Liczba obrotów rotora obr./min. 850/750/650/552/478/422

Czyszczenie
Wyjmowany podsiewacz ● ●
Dmuchawa turbinowa, 6 stopniowa turbinowa, 6 stopniowa
Zmiana liczby obrotów dmuchawy, elektrycznie ● ●
Podwójne stopnie opadania, przewietrzane ciśnieniem wiatru ● ●
dzielona, przeciwbieżna skrzynia sitowa ● ●

TUCANO



CLAAS cały czas stara się dostosować wszystkie produkty do wymagań praktyki. Z tego powodu zastrzega sobie prawo do 
zmian. Ilustracje mogą odbiegać od rzeczywistości i mogą się na nich znajdować elementy znajdujące na wyposażeniu 
dodatkowym maszyny lub ciągnika. Prospekt ten wydrukowano do dystrybucji na całym świecie. Odnośnie wyposażenia 
technicznego i cen, prosimy o skontaktowanie się ze sprzedawcą maszyn i kombajnów CLAAS. Na niektórych zdjęciach 
zostały zdjęte osłony i elementy zabezpieczające w celu lepszego przedstawienia działania. Aby zapobiec niebezpieczeństwu, 
w żadnym wypadku nie można robić tego samodzielnie. Zawsze kierować się wskazówkami odpowiedniej instrukcji obsługi.

Dane techniczne

TUCANO
480 470

Czyszczenie 3-D ○ ○
Sita 3-torowe 3-torowe
Sita blaszkowe ● ●
Całkowita powierzchnia sit m2 5,65 5,65
Elektryczne przestawianie sit ○ ○
Doprowadzenie zgonin do przyspieszacza ● ●
Widoczne z kabiny podczas jazdy ● ●

Zbiornik ziarna
Pojemność l 9000 9000
Kąt rozkładania rury rozładowczej stopnie 98 98
Wydajność rozładunku I/s 75 75

Siekacz
Siekacz SPECIAL CUT 80 noży ○ ○
Rozdzielacz plew HD ○ ○
Rozdzielacz słomy ○ ○

Podwozie
4 TRAC ○ ○

Silnik
Producent Caterpillar Mercedes Benz
Typ C 9 OM 926 LA
Ilość cylindrów/pojemność Nr./l R 6/7,2 R 6/8,8
Regulacja wtrysku elektroniczna elektroniczna
Znamionowa liczba obrotów (obr./min.) 2100 2300
Moc silnika przy obrotach znamionowych (ECE R 120) kW/KM 261/355 220/299
Wzrost mocy -100 obr/min (ECE R 120) kW (KM) 269/365 240/326
Norma emisji spalin Euromot IIIa ● ●
Zbiornik paliwa 650 litrów – ●
Zbiornik paliwa 750 litrów ● ○

Przyrządy robocze
Standardowe przyrządy żniwne C 900 - C 490 C 900 - C 490
Przyrząd żniwny VARIO V 900 - V 540 V 900 - V 540
Przyrządy do rzepaku Do przyrządów żniwnych Standard i VARIO
Przystawka FLEX S 900 - S 600 S 900 - S 600
Przyrząd żniwny składany C 540, C 450 C 540, C 450
RAKE UP P 420 P 420
SUNSPEED szt. 12 12
Zrywacz Rzędy 6 i 8 6 i 8 

Ogumienie
przednie 650/75R32 650/75R32

680/85 R32 680/85 R32
710/75R34 710/75R34
800/65R32 800/65R32
900/60 R32 900/60 R32
1050/50 R32 1050/50 R32

tylne 16,5/85-24 16,5/85-24
500/70 R24 500/70 R24
500/85 R24 500/85 R24
600/55-26,5 600/55-26,5

Masy
bez przyrządu żniwnego, siekacza* kg 13450 12950

●		Seryjnie						○		Opcja						–		Niedostępne						*		wyposażenie może odbiegać od seryjnego
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